
ScandMist 200H
Filtrationssystem für  
die Wärmebehandlung

Produkt ScandMist 200H

Allgemein Anwendung Wärmebehandlung, Härteöfen

Kapazität (nominal) 2000 m3/h

Anschlüsse Einlasstyp Jacobs

Einlassdurchmesser 200 mm

Drainage 2 Stück (links und rechts), M42x1,5

Optionale Lufteinlässe Links / rechts

Abluft Oben frei ausblasend

Filter Filter / Stufe 1

Stufe 1 Filter Aircube Select 4V

Stufe 2 Filter Aircube N Eco

Stufe 3 Filter Hepa H13 nach DIN EN 1822

Verfügbarer externer  
Druckabfall 200 Pa

Motor Wirkungsgrad Super premium Wirkungsgrad IE5  
(IEC60034-30-2)

Leistung Max. 3,7 kW

Umweltschutz-Rating IP54

Physikalische  
Eigenschaften Geräuschpegel <72 dB(A)

Oberfläche Pulverbeschichtung innen und außen  
(C3 gemäß DIN EN ISO 12944)

Steuerungen Automatische Regeleinheit Micaflex MF-PFA

Differenzdruckmanometer 3 Stück



oem.mann-hummel.com

Signal exchange

1 ON/OFF (make contact) Input:  
ON/OFF2 M

3 Output Signal:  
In Operation Output:  

In Operation4 M

5 AL1 Alarm 1,  
Motor/Leistung6 M

7 AL2 Alarm 2, System pressure high/low/
operation signal8 N

9 AL3 Alarm 3, System pressure high/low/
operation signal10 N

11 Reset Reset  
for alarms12 N

13 Al2
Analog output 2 of Micaflex MF-PFA

14 N

Einheit: mm

Für weitere Informationen oder Bestellungen:   
oilmist@mann-hummel.com

Abmessungen und Gewicht

Gewicht

Leer  260 kg

Saubere Filter  330 kg

Nasse Filter 360 kg
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